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Das TFX-Netzteil LC400TFX V2.31 von LC-POWER bietet ein gutes Verhaltnis von Preis und Leistung. Durch den
80mm-Lufter ermdglicht das Netzteil einen leisen und stressfreien Betrieb lhres HTPCs. Trotz der geringen
Lautstarke bietet das Netzteil durch das Luftungsgitter an der Rlckseite eine gute Kuhlleistung fur Ihr System. Das
Netzteil ist mit allen relevanten Anschliissen des Office-Sektors ausgestattet.

Durch moderne Stromspartechnologie wird der Stromverbrauch im Standby-Modus vermindert (0,24W) und die
Effizienz Ihres Netzteils auf > 85% erhoht.

Inklusive Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen
relevanten Sicherheitsschaltkreisen.

Anschlusse: Barcode: 4260070124792 Leistung:

1x 20+4-Pin Mainboard 37 cm Prufzeichen: Bk +3,3V: 15A

1x 4+4-Pin Mainboard 12V Eps) 40 cm Lufter: 80 mm +5V: 15A

1x PCI-Express 6-Pin 40 cm PFC: aktiv max. combined: 97W

1x PCI-Express 6+2-Pin 52 cm Gewicht (retail): 1,23 kg

4x SATA 1x 37/1x 50/ Male: 69 x 85 x 175 mm +12V: 32A
1x 65/1x 80 cm (HxBxT) max. combined: 397W

2x PATA 1x 52/1x 67 cm

1x FDD 82 cm max. combined: 350W

max. Spitzenlast: 400W
Besonderheiten: Kaltgeratekabel nicht im Lieferumfang enthalten

Standby: 0,24W




